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вильной и неточной сборкой самолета. Если самолет во время испытаний будет ложиться на крыло, или  рыскать  по курсу, не​обходимо отогнуть триммер таким образом, что бы рулевая поверхность при этом повернулась в сторону прекращения возмущающего  фактора.  

Конструкция крыла следующая.
Крыло однолонжеронное с передним и задним вспомогательными лонжеронами, с неработающей, обшивкой, т.е.  такой, обшивкой, в которой не возникает напряжения от изгиба и кручения. Такая   обшивка  несет только  аэродинамическую  нагрузку  и работает точно  также ,  как  крыло  с  матерчатой   обшивкой.  Эту  аэродинамическую нагрузку  каждый  квадрантный   сантиметр   обшивки  передает  на  главный  лонжерон, работающий  на  изгиб.  Эта обшивка  не  соединена  жестко  с  каркасом  крыла.  Каркас деформируется   как  бы  отдельно  от  обшивки.  Поэтому  в  ней   и  не  возникают напряжения.

Каркасы  центроплана  и  консолей  идентичны  и  собраны  из  главного лонжерона,  двух  вспомогательных  лонжеронов  и  нервюр.  При этом  лонжероны объединяются в продольный набор крыла, а нервюры - в поперечный. Продольный набор  работает  на  изгиб,  поперечный  на  кручение.

Главный лонжерон центроплана дюралевый, собран  из  Т - образных полок   и стенки  толщиной  1мм.

Главный лонжерон крыла - смешанной  конструкции.  Самая  нагруженная  часть состоит так  же  из  Т - образного  профиля. Затем  сечение  полок переходит,  в   Г - образный  профиль. И на самом   конце  крыла,  где  изгибающий  момент  минимален,  лонжерон  имеет   деревянную  конструкцию.  Такая  смешанная  конструкция и является  балкой  равного  сопротивления. Если  лонжерон  изготовить  целиком из   Т - образного профиля,  вес его  был  бы  в три  раза  больше.
Конструкция   вспомогательных  лонжеронов,  как  центроплана, так и  консолей - деревянная.  Лонжерон  собран из   двух полок  и  стенок.  Полками  являются тройной набор   пятимиллиметровых  реек   шириной  10 мм,  а  стенками – миллиметровая  авиационная  фанера.  Лонжерон  склеивается  на  эпоксидном   клее  под  прессом.
