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Горизонтальное  оперение  на самолете - высокорасположенное

относительно строительной горизонтали самолета. Такая схема  принята по следующим  соображения :
─  в целях уменьшения влияния  спутной  струи от крыла и винта,
─  при протекании под оперением потока с высокой энер​гией,   последний
индуцирует дополнительную скорость пограничному слою, вследствие 
чего на оперении возникает отрицательная дополнительная  подъемная       сила: 
Все  эти приёмы  позволили уменьшить площадь и вес оперения. 
Самолет обладает хорошими  взлётно  -  посадочными  характеристиками

за  счет:
─ высокой мобильности  схемы,
─ высокой  эффективности  механизации крыла,

─ малых скоростей отрыва и посадки,

─ наличия эффективных  тормозов  колес, а также высоких

  
  
амортизационных  характеристик основных опор  шасси. 
2.1    ЗКСПЛОТАЦИОННЫЕ   ОГРАНИЧЕНИЯ.
Максимальный  вес  самолёта:

взлётный
    ……………………………………………………………………….

250 кг

посадочный
  ……………………………………………………………………..    
232 кг

Максимально  допустимая скорость по прибору  в  горизонтальном 
полёте:


моноплан
  ..…………………………………………………………………….
280 км/ч


биплан   …………………………………………………………………………
180 км/ч

Максимально  допустимая скорость по прибору 
при выпуске  закрылков  на угол:

15º
………………………………………………………………………………
150 км/ч


38º
………………………………………………………………………………
130 км/ч

Максимально  допустимая скорость при пикировании  ……………………
400 км/ч
Максимальная  скорость  ветра на посадке:

встречного
…………………………………………………………………….
    8 км/ч





