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ЗА один приём наклеивать только по одному слою. 
Состав смолы: 
смола + 10 %  пластификатора + 10 %
 


отвердителя + 5 % ацетона. 
Когда первый слой высохнет, его зашкуривают и накрывают  второй. 
Затем наклеить всевозможные латки: на те места, где обшивка  по каким - либо причинам не приклеилась.

При двухслойной обшивке толщина стеклоткани берется 0,1мм. Затем поверхность обрабатывается по своему вкусу и своими возможностям.

При этом надо  добиться максимальной чистоты обшивки.

15. 
В готовой консоли  вырезать обшивку  вместе с пенопластом и

установить тяги элеронов. Затем вырез заделать. 
16. 
Навесить  элерон. 
Примечание: Для упрощения конструкции на консолях 
            закрылки не предусмотрены, но можно ставить.
3.3.     Технология сборки элеронов,
закрылков и верхних  консолей.

1. 
Изготовить деревянный лонжерон.

2. 
Прикрепить узлы навески.

3. 
Изготовить фанерные нервюры. Две крайние - шаблоны.

4. 
Собрать /склеить/ каркас элерона и верхней консоли с геометрической - 2°. 
5.
Весь каркас заполнить пенопластом.

6. 
Обработать и обклеить.
Общее примечание: Все деревянные и дюралевые  детали
                                   соединяются между собой при помощи
                                   трубчатых заклепок - пистонов  путем 
                                   развальцовки.
3.4. 
Фюзеляж. Конструкция.

Устройств и технология.
Фюзеляж самолета -  лонжеронный с комбинированной  металлодеревянной конструкцией.

Металлическая  конструкция, соединяющая  в себе силовые шпа-
