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Пробежку проводить аккуратно при безветрии 6 раз. На этапе наземных  испытаний должна произойти полная адаптация пилота с машиной. В противном случае  испытания  продолжить.
В Н И М А Н И Е!
После выполнения каждого пункта - тщательный осмотр машины.

4.2.   Лётные  испытания.

1. 
Скоростная  пробежка с замером  скорости отрыва переднего ко​леса. Закрылки в положении   0 º, 5 º, 10 º, 15  º, 20 º, 25 º, 30 º, 35 º, 40 º,

10 раз.  Все  данные в таблицу.

2. 
Определить скорость отрыва самолета при нейтральной ручке во всех диапазонах  закрылков.  10 раз.  Все  данные в таблицу. 
3. 
Определить скорость отрыва с поднятым  передним колесом на уг​ле атаки

10 º.  Все диапазоны закрылков.  Замерить минимальную длину пробега и минимальную скорость отрыва. Этот  режим при​нять взлётный.
10 раз.  Все  данные в таблицу. 
4. 
Подлет проводить на высоте  1 м  и только  по прямой.  Проверить центровку и устойчивость на курсе  и  по тангажу.  Все диапазо​ны закрылков. При необходимости  отогнуть  триммера   для  балансировки.  Продолжительность полета  ограничивается  полосой.  10 раз.  Все  данные в таблицу. 
5. 
Отработка посадки на всех  диапазонах: закрылков. Минимальные  значения принимаются  за посадочный  режим.

6. 
Полет.  Полет  проводить по  кругу  на  высоте  50 – 60 м   плавным  левым и правым  разворотом.
7. 
Учебно-тренировочные полеты.

8. 
Проверка  всех  лётно-технических  данных.

9. 
Эксплуатация самолета.
В Н И М А Н И Е!

Строго соблюдать диапазон центровок!  

                    Примечание: Подрыв переднего колеса и главных стоек:

производить на высоту не более 100 мм. 
Ручкой управления работать предельно осторожно.
В этой же последовательности  провести  полный  комплекс  наземных и лётных испытаний  самолета  в схеме - моноплан.
