─ 10 ─

Г Л А В А ─ 3.     
Общие  характеристики,  технология,
  основные  данные  и  конструкция.

Микросамолёт  «Колибри – 2» очень компактен, имеет малый вес и малые габариты. Для улучшения лётно – технических данных, он выполнен, как уже отмечалось, с изменяющейся аэродинамической схемой. Благодаря такой конструктивной особенности машина, с мощностью двигателя  30 л.с. развивает,

в схеме моноплан, максимальную скорость  равную   260 км/ч.  Для взлёта и посадки ему достаточно   100 – метровой  полосы с грунтовым  или травяным

покрытием.

3.1.
Крыло.


У микросамолёта удачная  аэродинамическая и конструктивная компоновка.


Крыло прямое, трапециевидной формы. Линия расположения центров давления находится на прямой, перпендикулярной к оси симметрии самолёта.

Исходя из этого, главный лонжерон крыла является балкой равного сопротивления, т.е. выполнен более рационально с точки зрения веса и прочности т. к. каждый элемент его сечения несёт одинаковую нагрузку. Крыло имеет разъём

По центроплану и несложную механизацию в виде простых. На концах консолей 

расположены  дифференциально  отклоняемые зависающие элероны. Зависающие  они по той причине, что вовлечены, через специальный смесительный механизм, в систему  управления  закрылками  таким образом, 

чтобы при полном отклонении закрылков элероны  отклонялись вниз  на  10 º ,

тем  самым, увеличивая общий  коэффициент подъёмной  силы  крыла.

Одновременно элероны   дифференциально  отклоняемые, т.е.  отклоняемые в разные  стороны  и на разные углы:  вверх + 25 º,  вниз  – 15 º.
Этот приём необходим для уравновешивания  моментов сил сопротивления относительно вертикальной оси самолёта. Если элероны отклоняются на одинаковый  угол, то у  опущенного сопротивление  выше чем  у  поднятого.  

В результате чего  самолёт разворачивается  в сторону опущенного  элерона.


Элероны, также как рули направления и высоты, имеют неуправляемый триммер, представляющий собой  0,6 мм. Пластинку.  Основное  назначение 

триммеров – устранение  дефектов  вызванных  непра - 
