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3.8.     Пилотажное   оборудование.
Пилотажное оборудование должно быть предельно дешевым, лег​ким и простым.
Самое необходимое оборудование.
1. Приёмник воздушного давления   - П. В. Д. - 6.

2. Указатель скорости со  шкалой  до  450 км/ч.

3. Указатель высоты   Н =  5000 м.
4. Указатель перегрузки.

5. Указатель крена, типа планерного " Пионер ".
6. Указатель температуры воды.

7. Тахометр.

8. Указатель  расхода  топлива. 
На самолете желательно не устанавливать электропотребительные  приборы наподобие  авиагоризонта и  др.  Это приведет  к  утяжелению  оборудования примерно на 8 кг.
Все приборы монтируются на амортизационную приборную  доску,
которая  устанавливается  в  кабине  в  удобном  для  работы  и   обслуживания положении.
3.9.   Общая    сборка самолета.
Под общей  сборкой  самолета  подразумевается  стыковка  консолей. 
Это последний  и  очень  ответственный  момент  постройки  самоле​та. 
На общую  сборку  самолет  поступает в  скомпонованном  варианте,  т.е. собран фюзеляж, прыстыкован  хвостовой блок, пристыкованны  шасси. Только нет двигателя и фонаря.

Машина выставляется на опорах строго горизонтально. Сначала пристыковывается  одна  консоль нижним  стыковочным ухом под углом 
V = 3 º 30' и  углом      кон = 1 º.   При этом  контролировать совпадение верхних и нижних  плоскостей консоли и центроплана.  Сверлить  диаметром 3 мм

Повторить операцию  со второй  консолью.

Затем   выставить  точный  угол   V = 4 º  и       = 1 º.  Сверлить  диаметром 3 мм   верхнее ухо и стыковочные  узлы вспомогательных  лонжеронов.  Затем  узлы вспомогательных   лонжеронов   обработать  под 
